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1. Produktinformation

1.1.1 Leverans

Foljande delar ingar i forpackningen (TIMERBUTTONS3):
o LK FUGA svagstromsknapp 2 sluta med en réd LED

FUGA Baseline 50 ram

FUGA underlag Baseline

FUGA underlag skruvinlagg

FUGA-CEG60 ram 1 modul

FUGA-CE60 adapterram 1 modul

Utanpaliggande holje 1M

Forutsattning:
o MIO2-modul med firmware: V. 1.1.0.0 eller senare version
o HMI2-350-Touch-firmware: V. 4.2.0.0 eller senare version
o EXact2-firmware: V. 3.13.0.0 eller senare version

1.1.2 Funktion
TIMERBUTTONS kan, i kombination med EXact2, anvandas pa tva olika satt:

Start/stopp av VEX-aggregatet: Genom att trycka pa timerknappen startar VEX-aggregatet pa det
driftssatt som ar instéllt i menyn.

e Nar den installda tiden pa TIMERBUTTONS har gatt ut kommer VEX-aggregatet att stanna.

e Man kan alltid stoppa aggregatet genom att trycka pa timerknappen en gang till.

Vixla mellan aktuell driftsinstélining och komfortniva:
e Genom att trycka pa timerknappen vaxlar aggregatet till komfortniva.
e Nar den installda tiden pa TIMERBUTTONS har gatt ut atergar VEX-aggregatet till de ursprungliga
driftsinstallningarna.
e Man kan alltid aterga till de ursprungliga installningarna genom att trycka pa knappen.

1.1.3 Manéverpanel

Det finns en sarskild meny for att valja 6nskade funktioner relaterade till TIMERBUTTONS3. Mer informa-
tion om dessa installningar finns i EXact2 HMI2-350-Touch bashandbok, avsnitt 3.4 — Tillbehor.
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2. Installation

Timerfunktionen aktiverar en forinstalld tidstyrning till anlaggningen via en anslutning till MIO2* och EX-
act2**, antingen i form av en ON-period eller en Komfort-period. TIMERBUTTONS ska anslutas till EXact2
via MIO2-modulen.

*MIO2: Modbus Input/Output Interface Board till AHUC (EXact2).
**EXact2: Den primdra AHUC-enheten (anldggningens styrenhet).

2.1.1 Anslutning

Timertryck ska anslutas till féljande 3 ledare:

1. Jord (GND)
2. LED (9@)
3. Tryck (OH+@V)

Dessa 3 funktioner ansluts till MIO2 (se MIO2-handboken, avsnitt 1.3 — tabell A). For att bade hdger och
vanster knapp ska kunna aktivera tidstyrningen maste en ledare laggas till som ansluter plintarna @H och

V.
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I — | =
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2.1.2 Aktivering av timer

Timerfunktionen aktiveras genom att trycka pa svagstromsknappen LK FUGA. Observera att knappen
maste hallas intryckt (1,5 sekunder) tills lysdioden lyser rétt for att timerfunktionen ska trada i kraft. Nar
timerfunktionen ar aktiv lyser den tillhérande lysdioden rétt. For att avaktivera timerfunktionen innan den
instéllda tiden har gatt ut trycker du pa knappen igen.

Observera att knappen maste hallas intryckt (1,5 sekunder) tills lysdioden slocknar for att avbryta funktio-
nen.
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2.1.3 MIO2-konfiguration

Overkopplingsprogrammering (normal drift):

Tidsperioder for ON- och komfortfunktioner kan programmeras pa MIO2 genom specifika 6verkopplingar
pa utvalda ingangar. Se nedanstaende diagram. Timerfunktionen kan programmeras pa foljande satt.
Observera att 6verkoppling 3—4 i CN6 inte ar monterad, eftersom det ar reserverat for testfunktion.

Overkopplingsprogrammering (testfunktion):

MIO2 har aven en testfunktion dar de dverkopplingsprogrammerade tiderna kan andras enligt testanda-
mal.

Testfunktionen kan nas genom att programmera MIO2-modulen pa féljande satt.

Observera att 6verkopplingen 3—4 i CN6 ar monterad for att aktivera testfunktionen.

Konfiguration Tid Overkoppling i CN6
Normal funktion 1-3 (RD) 2-3 (VT) 3-4 (BK)
30m
1h X
1,5h X
2h X X
Testfunktion 3s X
6s X X
12's X
24s X X
z 7 TEMP5 CN13
8
@l LT\:\;% RESOUT-NO 3@
- RESOUT-NC 2@
RD P RESIN 1 ®
- 1 TEMP7
12| | TEMPS I
= o |
K214 | TEMPY CN12
Q|51 | TEMP10 GND [16/®
X6 GND DIN4 | |5
Q7| | TEMPL1 DIN3 | |4 @
®[8 GND GND 3| ®
CN7 DIN2 2 ®
@[] | +12v DIN1 | [1]®
K2 Datal+ (A1) CN11
R 13 Datal- (/B1) GND 6/ ®
X (4 Data2+ (A2) A2 5 ®
X (5 Data2- (/B2) VAN2 4| ®
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3. Mattritningar

3.1.1 TIMERBUTTON3
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4. El-anslutning

4.1.1 Elanslutning via MIO2-modul
Diagram A

Timerbutton3
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5. Tekniska data

Kapslingsklass IP20
Kontaktspanning 5-24V
Kontaktstrom 1-50 mA ohmsk belastning
Kontaktmotstand Max. 100 mOhm
Kontaktlivslangd 300 000 kopplingar vid maxbelastning
Lysdiod 1mAvid 24V DC

Driftsspanning: 20-28 V DC
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