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1 LUFTUNGSGERATE

Kompakte Liftungsgerate Artikelnummer: A11058139-3
CX3000 CX3010LM1 Deckengerat mit Zuluft LINKS

Kompakte Luftungsgerate mit Gegenstromwarmetauscher fir die
Montage unter der Decke.

Produktvorteile
~/ Einfache Installation, Wartung und Instandhaltung +/ 50 mm Isolierung bei allen GroRen fiir extrem niedrigen
Gerauschpegel
v/ Flexibel scharnierte Tiiren mit mehreren Offnungsoptionen —
Schienensystem als Zubehor v/ Erhaltiich in linker und rechter Ausflihrung
~/ Sehr kompakt bei begrenztem Platz v/ Mit abnehmbarer EXcon-Regelung

Produktbeschreibung

Die CX3000-Serie ist eine Gerateserie mit Gegenstromwarmetauscher zur Montage unterhalb der Decke oder in der
Zwischendecke. Durch die wahlbare Zuluftrichtung links oder rechts bieten die Gerate eine grofstmdgliche Flexibilitat in der
Kanalfiihrung und kdnnen somit platzsparend in jedem Technikraum und ggf. auch in der Zwischendecke montiert werden. Diese
Lésung findet daher in allen Renovierungs- aber auch Neubauten ihren optimalen Einsatzfall.

Es stehen 6 Gerategréf3en mit einer Luftmenge von bis zu 3.280 m?®h (ErP18) zur Verfigung. Ein integriertes Wassernachheizre-
gister (HW), ein im Kanal vorgeschaltetes elektrisches Vorheizregister (PHE - nur bei sehr kalten AuRentemperaturen < -16°C
erforderlich), ein im Kanal nachgeschaltetes E-Heizregister (HE), ein ebenfalls im Kanal zu platzierendes Change-Over-Register
zum Heizen und/oder Kihlen sowie ein DX-Register zum Kiihlen und/oder Heizen zum Kanaleinbau. Eine 2. Filterstufe in einem
externen Filtergehduse zum Kanaleinbau komplettiert das breite Zubehdrsortiment zur optimalen Luftkonditionierung.

Alle Gerate werden standardmaRig mit der Komplettregelung EXcon ausgestattet, die grundséatzlich uber einen integrierten
WEB-Server zur externen Anbindung einer Gebaudeleittechnik verflgt.

Die CX3000-Liftungsgerate sind jetzt auch mit abnehmbarer Regelung verfiigbar. Die Regelung wird montiert geliefert und kann
z.B. fir eine Wandmontage demontiert und bis zu 2 Meter versetzt montiert werden. Dies ist fir alle Liftungsgerate ab der 3. Gene-
ration mdglich, zu erkennen an der Endung in der Artikelnummer mit dem Zusatz -3.

Alternativ ist die CX3000-Serie auch ohne Regelung verfiigbar.

Anwendungsbereiche
Neubau, Renovierung, Biro- und Gewerbeimmobilien, Bildungseinrichtungen

www.exhausto.de
EXHAUSTO behalt sich das Recht auf Anderungen vor.
EXHAUSTO Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den EXHAUSTO Support.
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Kompakte Liiftungsgerate Artikelnummer: A11058139-3
CX3000 CX3010LM1 Deckengerat mit Zuluft LINKS
Hauptmerkmale

» 6 verschiedene CX3000 Modelle von 500 bis 3.280 m3*h

» Gegenstrom-Monoblock-Einheiten

» Hangende Konstruktion mit doppelwandigen Platten

» AuBenbeschichtung: Aluzink AZ185: Korrosionsklasse C4

» 50 mm lIsoierung aus Mineralwolle, Dichte 70 kg/m?

+ EN1886 Werte: D2, L2/L2, T2, TB3, F9

» EC-Motor mit hocheffizientem B-Laufrad Metall / Komposit

 Einfache Wartung und Zugriff: Tlren mit Scharnieren oder Schiebetiiren als Zubehor
» Hochleistungs-Warmetauscher

» Modulierender Bypass

« Filteroptionen fur optimierte Luftqualitat:

-1SO ePM10 50% (M5)

-1SO ePM1 50% (F7)

- 1SO ePM1 80% (F9), als 2. Filterstufe im separaten Gehause als Zubehor erhaltlich

» EXcon Regelung

- Konstante Geschwindigkeit

- Mehrstufig

- Konstanter Druck

- 0-10V

« Konfiguration und Uberwachung (iber

- Verdrahtete HMI-Fernbedienung

- Option: Webserver und BMS-Kommunikation Giber Modbus RTU / RS485, BACnet MSTP / BACnet IP Protokoll
- Option: Webserver und BMS-Kommunikation iber Bridge zu Modbus TCP/IP oder LON-Protokoll

Zusatzliche Merkmale

» EXcon Regelung:

- Konstante Geschwindigkeit

- Konstante Luftmenge

- Konstanter Druck

- Luftmessung tber CO2/VOC Sensor (0-10V Signal)

- Kontrollierter Druck

- Integrierte Uhr: Betriebsstunden kdnnen Uber eine Zeitschaltuhr kontrolliert werden

- Fernbedienung Uber ein Kabel

- BMS Kommunikation tiber Modbus RTU und BACnet TCP/IP Protokolle

- Konstante Luftgeschwindigkeit (CAV)

- Variable Luftgeschwindigkeit (VAV)

- Luftstromregelung - bedarfsabhangig (DCV) mit Hilfe eines CO2/VOC Sensors (0-10V Signal)
- Option: Eingebauter Webserver

- Option: BMS Kommunikation Giber Modbus RTU/RS485, Modbus TCP/IP, BACnet, MSTP / BACnet IP

Aufstell-Einbauort

* Montage unter der Decke oder in der Zwischendecke
» Fur runde oder rechteckige Kanalmontage
+ Erhaltlich in linker und rechter Ausfiihrung

www.exhausto.de
EXHAUSTO behalt sich das Recht auf Anderungen vor.
EXHAUSTO Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den EXHAUSTO Support.
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Kompakte Liiftungsgerate
CX3000

Allgemeine Daten
Dichte Isolierung (kg/m3)

Dammstoffdicke (mm)
Regelung

Medientemperatur (Luft)
Max. Gesamtwirkungsgrad (A-D) (%)
Anforderungen an den Leistungsgrad

ECO-Leistungsgrad beim optimalen
Betriebspunkt

EC-Motor
Gesamtdruck (Pa)
Geratevariante
Warmetauscher-Typ

Umgebungstemperaturbereich

Ecodesign
Max. Gesamtwirkungsgrad (A-D) (%)
Anforderungen an den Leistungsgrad

ECO-Leistungsgrad beim optimalen
Betriebspunkt

EC-Motor
Daten von Motor und
Motorsteuerung (MC)
Regelung

Medientemperatur (Luft)

Umgebungstemperaturbereich

70
50

Stufenlos Uber
Motorcontroller (MC)

-20°C....+35°C
48,5
62N (2015)

74,5N

Mit Motorcontroller (VSD)
451

Decke

Gegenstrom
-40°C....+40°C

485
62N (2015)

74,5N

Mit Motorcontroller (VSD)

Stufenlos Uber
Motorcontroller (MC)

-20°C....+35°C
-40°C....+40°C

Artikelnummer: A11058139-3

CX3010LM1 Deckengerat mit Zuluft LINKS

EXHAUSTO

www.exhausto.de

EXHAUSTO behalt sich das Recht auf Anderungen vor.

Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den EXHAUSTO Support.
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Kompakte Liuftungsgerate
CX3000

MaRe und Gewicht

A (mm) 1500
B (mm) 900
C (mm) 370
@ Anschluss (mm) 200
Gewicht (kg) 125

Anschlisse CX3010-3020, Ausfiihrung links

Artikelnummer: A11058139-3
CX3010LM1 Deckengerat mit Zuluft LINKS

Anschlisse CX3010-3020, Ausfiihrung rechts

Anschlisse CX3030-3060, Ausfiihrung links
1,1 = Abluft / 1,2 = Fortluft / 2,1 = AuRenluft / 2,2

Lufttechnische Daten

Anschliisse CX3030-3060, Ausfiihrung rechts
= Zuluft

Min. Luftmenge (m?h) 55
Max. Luftmenge ErP (m*h) 475
Maximale Luftmenge (m?h) 475
www.exhausto.de
EXHAUSTO

EXHAUSTO behalt sich das Recht auf Anderungen vor.
Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den EXHAUSTO Support.
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Kompakte Liiftungsgerate
CX3000

Thermische Daten

Maximaler Wirkungsgrad des

0, 1 3
Wirmetauschers (%) 94 (80,9% bei 400 m®/h)

Elektrische Daten

Spannungsversorgung (V) 1x230
Frequenz (Hz) 50
Maximale Leistung Elektroheizregister 1 3
(kW)

Maximaler Phasenstrom (A) 3,4
Max. elektrische Leistung des Gerates

(kW) 0,452
Leistung (kW) 0,15
Regulatorische Daten
Gehausesteifigkeit D1
Dichtheit bei Unterdruck von -400 Pa L2
Dichtheit bei Uberdruck von +700 Pa L2
Filter-Bypass-Leckage F9
Warmedurchlassigkeit T3
Waérmebriickenfaktor TB3

Zubehor

Bezeichnung

Elektrisches Vorheizregister 3 kW fiir CX3010

Elektrisches Nachheizregister 3 kW fiir CX3010

Wasserheizregister zum Gerateeinbau fir CX3010 mit Orientierung LINKS
Externe Filterbox zum Kanaleinbau fiir CX3010 ohne Filter
Kaltwasser/Change-Over-Register (Kiihlen/Heizen) zum Kanaleinbau fiir CX3010
DX-Register (Kiihlen/Heizen) zum Kanaleinbau fiir CX3010

Schienensystem zum horizontalen Offnen der Wartungstiiren fir CX3010
Kanallbergangsstiick von rechteckig auf rund @ 200 mm

Motorische Absperrklappe fiir AuBen- und Fortluft mit Federriicklauf @200 mm
Anschlusskabel TOUCH-Display 25m

FLF - flexible Verbindung - rund @200 mm

Flach-Siphon (Unterdruck)

Kondensatpumpe

2“ Touch Display fiir Unterputz-Montage

PIR-Sensor (Bewegungsmelder)

Drucktransmitterset fiir Konstantdruckregelung (Pro Gerat sind zwei Sets
erforderlich)

CO2-Sensor - Raum

CO2-Sensor — Kanal (Modbus)
Temperatursensor — Raum (Modbus)
Temperatursensor — AuRenbereich (Modbus)
Kanalrauchmelder (24V)

Kanalrauchmelder mit DIBt-Zulassung (230V)

Konsole zur Montage des Kanalrauchmelders auf Rundkanal

Artikelnummer: A11058139-3

CX3010LM1 Deckengerat mit Zuluft LINKS

Artikelnummer
A11061008
A11059188
A11058344
A11058359
A11059349
A11059379
A11058429
A11058476
LSR20024
A11058497
FLF200
A11023483
A11059417
2018641
2009595

PTHDUCT

A11017090
2005689

2023384

2025140
0O-KRM-X016
0O-KRM-X1-DZ016
O-KS

EXHAUSTO

www.exhausto.de

EXHAUSTO behalt sich das Recht auf Anderungen vor.
Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den EXHAUSTO Support.
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Kompakte Liiftungsgerate
CX3000

Verbrauchsmaterialien
Bezeichnung

Panelfilter CX3010, ePM10 50%
Panelfilter CX3010, ePM1 50%
Panelfilter CX3010, ePM1 80%

Artikelnummer: A11058139-3
CX3010LM1 Deckengerat mit Zuluft LINKS

Artikelnummer
A11059215
A11059216
A11059217

EXHAUSTO

www.exhausto.de
EXHAUSTO behélt sich das Recht auf Anderungen vor.
Fir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den EXHAUSTO Support.



