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Zubehör�
CX3000 Kaltwasser/Change-Over-Register (Kühlen/
Heizen)

Artikelnummer:� A11059349�
Kaltwasser/Change-Over-Register (Kühlen/Heizen) 

zum Kanaleinbau für CX3010

Produktbeschreibung Zubehör
•	 Prüfdruck: 3.000 kPa
•	 max. Arbeitsdruck: 1.000 kPa
•	 Anzahl der Rohrreihen: 3
•	 Anzahl der Kühl-/Heizkreise: 1
•	 Anströmfläche BxH: 200 x 254 mm
•	 Anschlussmaße: DN15 1/2»»
•	 Lamellenabstand: 2,5 mm
•	 Gewicht: 30 kg
•	 1,01 kW Kühlleistung bei max. Volumenstrom sowie Vor- und Rücklauf 7°C / 12°C
•	 2,11 kW Heizleistung bei max. Volumenstrom sowie Vor- und Rücklauf 60°C /40°C 
•	 Abmessungen BxHxT: 500 x 370 x 450 mm 
 
 
Das Kaltwasser-Change-Over-Register ist eine äußerst vielseitige Lösung für das CX3000-Lüftungssystem. Es wird in einem 
isolierten Gehäuse (50mm) geliefert und kann sowohl direkt am Lüftungsgerät als auch im Zuluftkanal platziert werden. Das 
Change-Over-Register dient der präzisen Zulufttemperierung und ermöglicht die Versorgung mit Warmwasser im Winter und 
Kaltwasser im Sommer. 
 
Das isolierte Gehäuse gewährleistet eine optimale Wärmedämmung und minimiert Energieverluste. Zusätzlich verfügt das Re-
gister über eine Edelstahl-Kondensatwanne im Boden, die mit einem Ablauf nach außen versehen ist, um effizientes Ableiten von 
Kondensat im Kühlbetrieb sicherzustellen. 
 
Für Inspektions- und Reinigungszwecke gemäß VDI 6022 lässt sich das Registergehäuse einfach öffnen, um eine problemlose 
Wartung zu ermöglichen. Die präzise Leistungsregelung wird durch das benötigte 3-Wege-Regelventil gewährleistet, das mithilfe 
des benutzerfreundlichen Online- Produktauswahlprogramms EXselectPRO berechnet werden kann.
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