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1 ZUBEHOR

Zubehor Artikelnummer: 2023384
Zubehor kompakte Liiftungsgerate Temperatursensor — Raum (Modbus)
T

Produktbeschreibung Zubehor

Der Raumtemperaturfiihler Gbermittelt die Temperatur eines Raumes tiber Modbus an das Liftungsgerat (CX3000/VEX300T/
VEX1000/VEX4000). Das Luftungsgerat passt daraufhin ihre Arbeitsweise entsprechend der Ubermittelten Temperatur an, um den
thermischen Komfort im Raum zu optimieren.

* Wandmontage

* Messbereich: -10°C - +40°C
» Stromversorgung: 24 V

* Modbus

« Schutzart: IP 20

Durch die Installation von externen Temperaturfiihlern ermoglicht die Anlage eine genauere Erfassung der Temperatur, selbst wenn
sie nicht aktiv ist. Dieser Sensor ermoglicht eine genaue Messung und Regelung der Raumtemperatur in einem bestimmten Fih-
rungsraum.

Bei der Aktivierung werden die gerateinternen Abluft- und Auenluft-Fihler deaktiviert.

Allgemeine Daten

Betriebstemperaturbereich Auenbetrieb

im Heizmodus (°C) <l
MaRe und Gewicht

Héhe (mm) 81,5
Breite (mm) 91,5
Lénge (mm) 23.6
Gewicht (kg) 0,06
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