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1 BOXFLAKTAR

Boxflakt

BESB50043ECOD
BESB50043ECOD

Boksflakt med EC-motor - finns i sju storlekar. Lag energiférbrukning, 1ag ljudniva och laga servicekostnader.

BESB500

VIKTIGASTE PRODUKTEGENSKABER
e | 4ga driftkostnader

e Langre serviceintervaller
e L3g ljudniva

Produktbeskrivning
BESKRIVNING:

BESB boxflakt ar en lagenergiflakt med bakatbéjt B-hjul och ljuddéampande isolering.

BESB finns i 7 storlekar, med 9 kapaciteter - BESB250, BESB315, BESB400, BESB500, BESB560, BESB630 (BESB631) och BESB710

Alla levereras med matuttag for luftmangdsmatning, utom BESB250.

MOTORER:

Alla BESB boxflaktar ar utrustade med EC-motor. Fa en 6versikt dver de enskilda storlekarna har nedan.

TEMPERATUR:
BESB boxflakt tal temperaturer upp till 80 °C vid normal drift.

Brandgasflakt

Om det finns behov av en certifierad brandgasflakt hanvisar vi till FSB boxflakt, som beskrivs under produktgruppen Brandskydd

BESB250-500:

e Kan bestéllas i utomhusversion (OD), som har foljande egenskaper.
e Temperaturintervall - tal varm luft upp till 200 °C

¢ Kondensavlopp for position A

BESB560-710:

e Alltid lamplig fér utomhusmontering
e Kondensavlopp medféljer, men ar ej monterat
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Kompletterande funktioner

Databasen for byggprodukter
BESB ar registrerad i databasen for byggprodukter och kan darmed anvandes i Svanenmarkta byggen.

Tillbehor

FLF500-@500, flexanslutning FLF500

MAC12, Konstanttrycksregulator MAC12
EFC1P2, Elektronisk hastighetsregulator EFC1P2
MMSTMGE MMSTMGE
TVR10FC TVR10FC
MVR2FC MVR2FC
MVR1 MVR1
TVR50FC TVR50FC
Flaktdata

Energiklass ventilation - Medelklimat D

Overbelastningsskydd Inbyggt i motorstyrningen

Motorstyrka (kW) 2,2
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BESB boksventilator set forfra BESB boksventilator set fra siden BESB boksventilator set oppefra
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Mulige monteringsmuligheder.

Bokflakten kan monteras i olika positioner, dock ska hansyn tas till att det finns plats for att isolera kanalerna.
Vid installationssatt B eller D, med luckan uppat, ska specialhallare anvandas for att halla luckan (tillbehor).

Bokflakten ska inte fastas till underlaget. Underlaget ska alltid vara vibrationsdétt och stabilt, sa att det inte kan borja vibrera eller bojas ner.
Utomhusmodell kan monteras enligt méjlighet A och B.

BESB560, 630, 631 och 710 finns endast som majlighet A.

Luftflodesdata
Minimifléde 1330
Maxfléde (m3h) 10800

Elektriska data

Spanning (V) 3x400
Frekvens (Hz) 50/60
Maxintensitet (A) 3,8
Motorstyrka (kW) 2,2

Regeldata

Energiklass ventilation - Medelklimat D
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Installation

BESB boxflaktar ar gjorda av Aluzink AZ185
klass C4 enligt EN/ISO12944-2 och &r ljud- och
kondensisolerade med 50 mm mineralull.

BESB klarar som standard en medietemperatur pa upp
till 80°C, men kan i BESB250-500 OD-variant klara
temperaturer upp till 200°C.

For att minimera buller och vibrationer ar
boxflakten som standard utrustad med effektiva
vibrationsdampare monterade pa barvinklar.

Ar det problem att f& BESB boxflékten itransporterad i
ett stycke, kan den bestéllas som SPLIT utférande.

> Boxflakten ska monteras av installatér godkénd av
EXHAUSTO
> Boxflakten ska sluttestas innan installatéren lamnar
over flakten

BESB560, BESB630, BESB631 och BESB710 kan inte
fas som SPLIT

RD12092-01

Flakthjulet &r ett B-hjul. For BESB250, BESB315,
BESB400 och BESB500 &r hjulet gjort av gjuten
aluminium. Fér BESB560, BESB630, BESB631 och
BESB710 é&r hjulet gjort av stal.

Det har bakatbojda blad, vilket sakerstaller lag
energiforbrukning, och har dessutom férdelen
att smuts inte |att fastnar och férsamrar hjulets
effektivitet.

Boxflakten BESB250-500 &r monterad med
splitgdngjarn, som sakerstaller att luckan kan
demonteras vid installation och service aven i mycket
tranga utrymmen, eller vid transport pa svaratkomliga
platser.

Stosarna pa BESB ar forsedda med gummitatningar,
och overgangsstycket pa avluftssidan ar speciellt
utvecklat for minimalt tryckfall.

BESB boxflakten ar konstruerad for att transportera
luft med en fuktighet pa under 80% RH

BESB kan levereras i OD-variant med kondensavlopp
for luft med en fuktighet dver 80% RH
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BESB-boxflakt ar en lagenergiflakt dar flakthuset,

centrifugalhjulet och motorn blir en hégre teknologisk

enhet.

Alla BESB-boksflaktar uppfyller 2015-kraven som
anges i Ekodesigndirektivet EC327/2011.

BESB &r upptagen pa de danska elbolagens lista éver

sparflaktar ® - dvs. flaktar som uppfyller krav p& hog
energieffektivitet.

Kapacitetsdiagram
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BESB-boxflaktar &r alla utrustade med EC-motor
BESB-boxflaktar ar utrustade med EC-motor, som ar
direkt kopplad till flakthjulet.

EC-motorn i tathetsklass IP54 for BESB &r en
permanentmagnetmotor, klass IE5 utrustad med

motorstyrning for 1 x 230 V eller 3 x 400 V anslutning.

Motorstyrningen och motorn ar skyddade mot
Overbelastning, blockering, under- och éverspanning
samt Gvertemperatur.

Motorstyrningen ar fardigprogrammerad fran
EXHAUSTO for optimal drift av flakten och kréver
endast natanslutning och styrsignal fran EXHAUSTO-
automatik EFC1P och MAC12, eller 0-10V signal.

Motorstyrningar erbjuder dessutom Modbus-
granssnitt, vilket mojliggor styrning av flakten samt
avlasning av larm m.m.

BESB kan som standard klara en medietemperatur pa upp till 80°C.

0
0200 600 1000 1400 1800 2200 2600 3100 Gv[Vs]

0 2000 4000 6000 8000 10000

aym?h)

EXHAUSTO

www.exhausto.se

EXHAUSTO forbehaller sig ratten att gora andringar
For ytterligare information, kontakta EXHAUSTO Support



