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1 BOXFLAKTAR

Boxflakt

BESF16021EC2
BESF16021EC2

Boxflakt i 7 storlekar - de flesta kan valjas med EC-motor. Kompakt boxflakt inriktad pa behov for snabba flodesandringar.

VIKTIGASTE PRODUKTEGENSKABER

e Kompakt

* Snabba flédesandringar

e Driftsaker l6sning

e F-hjul (framatbojda skovlar)

Produktbeskrivning
BESKRIVNING

BESF boxflakt ar en flakt med framdtbdjda skovlar F-hjul och ljudddmpande isolering. BESF finns i sju storlekar BESF146, -160, -180, -200, -225,

-250 och -280.

For de flesta storlekarna kan man valja en modell med EC-motor for effektivare drift. Mer information finns under Kapacitet — och tekniska data

for de enskilda storlekarna finns under BESFxxx Tekniska data.

TEMPERATURTALIGHET:
Klarar temperaturer pa upp till 60 °C vid normal drift.

Vid brand:

BESF146 — BESF180 klarar temperaturer pa upp till 200°C i 60 min vid brand
BESF200 — BESF280 klarar temperaturer pa upp till 300°C i 60 min vid brand.
Om det finns behov av en certifierad brandgasflakt hanvisar vi till FSB boxflékt, som beskrivs under produktgruppen Brandgasautomatik och

brandgasflaktar
Tillbehor

Beskrivning
MAC12, Konstanttrycksregulator
FLF200-@200, flexférgrening
EFC1P2, Elektronisk hastighedsregulator
MMSTMGE
TVR10FC
MVR2FC
MVR1
TVR50FC

Flaktdata

Max. total verkningsgrad (%)

50,3

[Energils vrtiaton-oaekimat 1

49, N (2015)

65,1

EC-motor med inbyggd VSD
2800

1x230 V

Inbyggt termoskydd (TP211) i
motorns stromkrets

0,75

Nominell hastighet (min)

Overbelastningsskydd

Motorstyrka (kW)

References

MAC12
FLF200
EFC1P2
MMS1TMGE
TVR10FC
MVR2FC

MVR1

TVR50FC
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Matt och vikt

-
BESF 200, 225, 250 & 280

—
I :

Luftflodesdata

Maxfléde (m3/h)

Elektriska data

ErP-effektivitetgrad

Regeldata

K
=

BESF 146, 160, 180,
200, 225, 250 & 280

NS

(P

)

L
A

370
320
235
400
200
22

1475

1x230
50
3,8
0,75
59,9
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Installation

BESF boxflaktar ar tillverkade av aluzink AZ185 klass
C4 i enlighet med EN/ISO12944-2 och &r ljud- och
kondensisolerade med 30 mm mineralull.

BESF kan som standard klara en medietemperatur pa
upp till 60 °C.

Vid anvandning som brandgasflakt kan:
BESF146-180 som standard klar upp till 200 °C i 60

min.
BESF200-280 som standard klara upp till 300 °C i 60
min.

For att minimera buller och vibration har boxflakten
som standard effektiva vibrationsdampare monterade
pa barvinklar.

Flakthjulet ar ett F-hjul tillverkat av galvaniserat stal.

Det har framéatbojda skovlar, vilket betyder att
boxflakten kan alstra ett hogt tryck i forhallande till
den kompakta storleken.

For att minimera systemtryckfallet vid anslutning till
kanalsystemet kan vi rekommendera att montera en
OGSR-anslutningsdel (tillbehor).

OGSR ér en specialutvecklad cirkuldr anslutningsdel
med inbyggda ledningsplatar som kan levereras till
BESF200, 225, 250 och 280, varvid man erhaller
maximal kapacitet och verkningsgrad.

OGSR kan inte levereras till dvriga BESF.

BESF boxflakt &r tillverkade av Aluzink AZ185 klass C4
enligt EN/ISO12944-2 och ljud- och kondensisoleras
med 30 mm mineralull.

BESF kan som standard hantera en medietemperatur
pa upp till 60°C.

Vid anvandning som brandgasflakt kan:
BESF146-180 som standard hantera upp till 200°C i
60 min.

BESF200-280 som standard hantera upp till 300°C i
60 min.

Om certifierad brandgasflékt behovs hanvisas till FSB

For att minimera ljud och vibrationer har boxflakten
som standard effektiva vibrationsdampare monterade
pa barvinklarna.

Flédkthjulet ar ett F-hjul tillverkat i galvaniserat stal.

Det har framéatbojda skovlar, vilket betyder att

boxflakten kan generera ett hogt tryck i forhallande till

den kompakta storleken.
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For att minimera systemtryckfallet vid anslutning till
kanalsystemet, kan vi rekommendera att montera ett
OGSR-6vergangsstycke (tillbehor).

OGSR ér ett speciellt utvecklat cirkulart
overgangsstycke med inbyggda styrplattor, som kan
levereras till BESF200, 225, 250 och 280, varigenom
maximal kapacitet och verkningsgrad uppnas.

OGSR kan inte levereras till évriga BESF.

Stosarna pa BESF ar forsedda med gummitatningar for
enklare montering av kanaler

Stosarna pa BESF ar forsedda med gummitatningar for
enklare montering av kanaler.

BESF-boxflaktar har motorn direktansluten till
flakthjulet.

BESF-boxflakt kan levereras med tva olika
motoralternativ:

> EC-motor

> 1-fas AC-motor

Motorerna ar utforda i tathetsklass IP54 och alla
material &r minst klass F (155 °C). Alla motortyper har
inbyggt éverstromningsskydd.
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Kapacitetsdiagram
oylPal BESF klarar som standard en medietemperatur pa upp till 60°C.
700 7’
600 F{/’ Zk7/ S
500 / // - ‘7/\ < S
400 /// ///er > \/< e
300 ;;/// i '-‘ =0 oS 1200
100 //// 400, N 1000
// 200— | N
00 100 200 300 400 500 dvVs]
0 500 1000 1500 avimih]
www.exhausto.se
EXHAUSTO EXHAUSTO forbehaller sig ratten att géra andringar

For ytterligare information, kontakta EXHAUSTO Support



