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1 MODULAGGREGAT

Modul

VEX4000RHP-ER / RHP
VEX4000 - REVERSIBEL VARMEPUMP

Integrerad reversibel varmepump fér VEX4000, finns med R454B, vilket minskar miljopaverkan med 78%.
Ventilation, uppvarmning och kylning i en enhett

VEX4000_RHP_ER

VIKTIGASTE PRODUKTEGENSKABER

e NYHET: Nu tillgénglig med R454B koldmedium som reducerar
klimatpaverkan med 78 %

e Extra lag energiférbrukning och minskad miljépaverkan
e \/entilation, varme och kyla i en fabrikstestad enhet
* Inget behov av extra varme- eller kylinstallationer

Produktbeskrivning
Den miljériktiga l6sningen for ventilation, uppvarmning och kylning i en integrerad enhet.

e En berakning inklusive dokumentation och tekniska data via EXselectPRO
e En fabrikstestad enhet

® En automatik, den avancerade EXcon-automatiken

* En leverantor for hela installationen

¢ Inget behov av extra varme- eller kylningsinstallationer

Referensdiskussion

Vaxelstrém varmepump (RHP-ER/RHP)

FUNKTION OCH ANVANDNING

Den miljévanliga l6sningen for ventilation, uppvarmning och kylning i en integrerad enhet.

* En berakning inklusive dokumentation och tekniska data via EXselectPRO
e En fabrikstestad enhet

e En avancerad automatik, EXcon-automatik

® En leverantér for hela installationen

¢ Inget behov av extra varmekallor eller kylinstallationer

Vi erbjuder vaxelstrém varmepump i tva versioner:

VEX4000RHP-ER
Har ar den roterande varmevaxlaren placerad mellan férangaren och kondensorn.

Med denna I6sning far du:
e | agst energiférbrukning
* Mgjlighet till kylenergibesparing

VEX4000RHP
Har ar varmevaxlaren och varmepumpen placerade i separata moduler. Denna I6sning kan valjas med antingen roterande varmevéaxlare eller en
plattvarmevaxlare (motstrémsvaxlare eller korsvaxlare).

Med denna Iésning far du:
e En kompakt 16sning, vilket innebar lattare transport av moduler
¢ Inget behov av avfrostning
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Installation

Har placeras den roterande varmevaxlaren mellan
férdngaren och kondensorn.

Med denna I6sning far du:

> Den lagsta energiférbrukningen
> Moajlighet till kylatervinning

Med denna I6sning far du:

Har &r varmevaxlaren och varmepumpen placerade
i separata moduler. Denna I6sning kan véljas med
antingen roterande vaxlare eller en plattvaxlare
(motstromsvarmevéxlare eller korsvaxlare)

- Lag enrgiforbrukning

- Hog effektivitet i hela kapacitetsomradet
- Lang livslangd

- Minimal ljudniva

> En kompakt 16sning, dvs. lattare intransport av

moduler
> Inget behov av avfrostning

> Stor tillforlitlighet och 1ang livslangd
> Noggrann injicering av kéldmedium i férangaren
> Optimal avdunstning ger lagre energiférbrukning

effektivitet
> Minskad risk for vatskeslag

Kapacitetsdiagram
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> Okad kapacitet med samma upptagna effekt = dkad

Vi rekommenderar att VEX4000RHP-ER/VEX4000RHP
konfigureras med sorptionsrotor - sérskilt om
aggregatet ska installeras i ett omrade med varmt och
fuktigt klimat.
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